B RIVWAX

MANUAL BRY -1903

Por favor, leia atentamente
este manual do usudrio
antes de usar o produto.

www.briwax.com.br
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01. MANUAL DEUSO
DE LUZ 5 CORES

Primeiro, exiba as instrucdes de
operacdo do pandl

MENU  UP  pOwN ENTER

Confirmagao do menu:
Principais recursos:
e Teclas de menu: selecione varios recursos.
e Paracima: Selecao incremental de parametros de funcgao.

e Para baixo: os parametros funcionais sao selecionados em ordem
decrescente.

e ENTER: Determina o menu atual
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01. MANUAL DEUSO
DE LUZ 5 CORES

A segunda é a funcdo de menu.

L Modo de codigo de endereco: Pressione a tecla para cima/para baixo para selecionar o
A0 A512 codigo de enderego (A001 ~ A512) e pressione a tecla Enter para salvar o codigo de
endereco.
CH4b = CHO5, CH9A, CH9b
FF00 L FF90 No modo de gradiente, pressione UP) /key/DOWN para selecionar a velocidade de
execucdo (FF00-F99) e pressione ENTER para salvar a velocidade de execuciio atual.
EE00 M [EE99 No modo de pulso, pressione UP) /key/DOWN para selecionar a velocidade de
execucdo (EEOOEEY9) e pressione ENTER para salvar a velocidade de execugdo atual.
. ... [Modo de salto: Pressione UP) /key/DOWN para selecionar a velocidade de execucio
CCo r CC9 (CCO0CCY99) e pressione ENTER para salvar a velocidade de execucao atual.
Soud I-i Soud |Modo de controle de voz
L. Ajuste vermelho manual.Quando ndo houver console, pressione UP) /key/DOWN para
ROO1 r235 ajustar o brilho entre R0O00 e R255 e pressione ENTER para salvar.
Ajuste verde manual, quando nio houver console, pressione UP) /key/DOWN para
G001 = |G255 fajustar o brilho entre G000 e G255, pressione ENTER
Salvar.
Ajuste o azul manualmente Quando nio houver console, pressione UP) /key/ DOWN
B001 = |B255 [para ajustar o brilho entre B00O e B255 ¢ pressione ENTER
Salvar.
(Clareamento manual, quando nido houver console, pressione UP) /key/DOWN para
WO0O01 m* |W255|ajustar o brilho entre WO00 e W255 e pressione ENTER para salvar
Ajuste laranja manual, quando nio houver console, pressione UP) /key/DOWN para
Y001 m* Y255 [ajustar o brilho entre Y000 e Y255, pressione ENTER
Salvar.
Fooo = |5-99 |[Flash manual,
TOO0 ™ [T105 |Exibi¢do de temperatura
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02. DESCRICAO
DO CANAL

Descricdo funcional do canal Ch05

(Canal . Funcionalidade
Valor

000-255 R escurecimento

000-255 (i, escurccimento

0n00-255 B escurecimento

000-255 Alargamento W

Uh | 4= [ | B2

000-255 Imersio Y

Descricdo funcional do canal Ch09b

Canal Canal Funcionalidade
Valor

1 000-255 Alto-escurecimento

000-255 R escurecimento

000-255 GG, escurecimento

000-255 B escurecimento

000-255 Alargamento W

000-255 Imersio Y

BRSNS

000-255 | escurece

0 a 9 sem estroboscopico

8 000-255 10-255 estroboscopico de lento para rapido

0 modo integrado (-9 & indtal.
10-24 R

25-39 gramas

40a 54 B

55-60 W

70 a 84 anos

85-99

100114 RG

115129 orcamento ordinaro
130144 GB

145159 RGBW

160174 Easy

175189 RGBWYI1

(Gradiente 190-204
Mudanga de pulso 205-219
220-234 salto

IControle de voz 235-255

10 000-255 Modo embutido de lento para rapido




B RIVWAX

SOLUCOES INOVADORAS E PARCERIAS
QUE MOVEM O ATACADO.
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